
Obstqualität – Festigkeit

FTA GS-15/GS-25 - Handbuch

Fruit-Texture-Analyser

Handbuch für FTA GS-15 / GS-25

ACHTUNG: Vor der Verbindung des FTA mit dem PC,
das FTA ausschalten!!
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Begriffserläuterungen

FTAWin ist das Programm, das auf CD mitgeliefert wird, unter MS-
Windows läuft und zur Konfiguration und Kommunikation mit 
dem Fruit-Texture-Analyser dient.

ViewData ist das Programm, das auf der CD mitgeliefert wird, und zur Betrachtung
der ASCII-Files dient.

FTA Fruit-Texture-Analyser: die Hardware, das eigentliche Meßgerät
EFM Electronic fruit size measure: Meßgerät zur Bestimmung des 

Fruchtumfangs. Zum Anschluß an das FTA.
I► Der “START”-Knopf auf der Vorderseite des FTA.
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Das FTA-System
Das  FTA-System ermöglicht  die  Messung der  Festigkeit  von  Früchten und deren
Größe durch einen einzigen Knopfdruck. Die Meßwerte werden nach jeder Messung
an  den  angeschlossenen  PC  übertragen.  Das  Konfigurationsprogramm  FTAWin
erfaßt  die  Messwerte  und  bestimmt  den  Meßprozeß  basierend  auf  den
entsprechenden Voreinstellungen.

Benutzen  Sie  ViewData,   um  den  Inhalt  der  Datenfiles  anzusehen  und  nutzer-
spezifische Berichte zu erstellen.

Alle Konfigurationseinstellungen sind Passwort-geschützt, um die Möglichkeit eines
versehentlichen Verstellens zu minimieren. 

Software Installation
Um FTAWin zu installieren: 

 Wählen Sie  Start | Ausführen aus der Windows-Taskleiste und wählen Sie 
Setup auf der CD im Unterverzeichnis “FTAWin”.

 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm während der Installation 
und geben Sie die erforderlichen Informationen ein, wenn Sie dazu 
aufgefordert werden. Falls erforderlich, übernehmen Sie die vorgeschlagen 
Einstellungen.

 Beenden Sie das Setup-Programm, wenn die Installation abgeschlossen ist. 

 Starten Sie das Programm FTAWin

 Wählen Sie File | Setup.

 Wählen Sie den Hardware-Reiter und aktualisieren Sie die entsprechenden 
Felder. Die wichtigste Einstellung ist die, mit der der Serielle Port ausgewählt 
wird!

 Wählen Sie den Profiles-Reiter und Edit/Define new Profiles
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Das FTAWin -Programm steuert das FTA über den Seriellen oder USB-Port. Das FTA
kann nur genutzt  werden,  wenn es an einen PC angeschlossen ist  oder mit  der
Display-Einheit verbunden ist. Daher ist es wichtig, dass das serielle Kabel an den PC
angeschlossen wird BEVOR das FTA eingeschaltet wird. Dann kann der PORT richtig
erkannt werden. Andernfalls wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Fig. 1

Um das Problem zu beheben, kontrollieren Sie folgendes:

 Das FTA ist eingeschaltet. Das Gert braucht 5sec, um sich zu initialisieren. Es
gibt zwei Pieptöne von sich, wenn es start-bereit ist.

 Das serielle Kabel ist richtig und fest am PC eingesteckt.

 Der  richtige  serielle  Port/die  serielle  Schnittstelle  ("COM  port")  ist
ausgewählt.  -  "COM  1"  und  "COM  3"  benutzen  den  gleichen  Interrupt.  Das
bedeutet, dass eine Anwendung, die auf COM1 arbeitet (z.B. ein Modem) mit
Geräten in Konflikt gerät, die an COM3 angeschlossen sind. Die Probleme treten
nur auf, wenn die Geräte gleichzeitig genutzt werden. Das Gleiche gilt für COM2
und COM4. 

 Falls alle Bedingungen oben erfüllt sind, verlassen Sie FTAWin und starten 
Sie es erneut.
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Profiles
FTAWin kann  so  eingestellt  werden,  dass  die  aufgezeichneten  Daten  in
verschiedenen Formaten gespeihert werden können. Die Konfiguration beinhaltet
außerdem  Informationen  wie  Maßeinheiten  (kg,  N,  lb.,  inch,  mm),  Anzahl  der
Messungen je Gruppe/Batch etc. Jede Konfiguration ist als „Profile“ gespeichert.
Um ein spezfisches Profil auszuwählen, wählen Sie das passende aus der Liste in
der Profile Dropdown-Liste.

Die Profiles und Hardware Reiter sind Passwort-geschützt. Klicken Sie auf 
Password, um das Passwort einzugeben. Das System fährt fort, wenn das richtige 
Passwort eingegeben wurde.

Fig. 2

Um ein neues Profil anzulegen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wählen Sie Setup aus dem Menü – der Setup-Dialog öffnet sich (fig. 2)

2. Klicken Sie auf den Profiles -Reiter.

3. Geben Sie das System-Passwort ein (klick auf Enter Password und geben
Sie das korrekte Passwort ein (Standard: 12345, alternativ UP / FTA).

4. Klicken Sie auf Edit/Add Profile(s).  Ein Fenster (Fig.3) öffnet sich und 
zeigt eine Liste vorhandener Profile(s).

© UP Umweltanalytische Produkte GmbH * www.apfelreifetest.de * info@upgmbh.com
26700_FTA_Handbuch.odt, 25.08.17



Obstqualität – Festigkeit

FTA GS-15/GS-25 - Handbuch

5. Um ein neues Profil hinzuzufügen, geben Sie den Namen des neuen 
Profils in der edit box ein, Enter/Edit a Profile name (arrow in Fig.3), und 
klicken Sie auf Add Profile.  Ein Unterverzeichnis wird für das neue Profil 
angelegt. Um das Anlegen eines neuen Unterverzeichnises zu vermeiden, 
entfernen Sie den Haken bei Auto create sub-directory.  Wir empfehlen, die 
Voreinstellung zu belassen.

Fig.3

6. Klicken Sie auf Return um zu Profiles zurückzukehren.

7. Wählen Sie das neue Profil aus der Liste in der Profiles list Box. Die 
Konfiguration für das neue Profil wird angezeigt.

8. Wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten für die Festigkeitsmessung, 
und die Maßeinheit für die Durchmessermessung aus der Liste in der Box des 
Parameter-Baumes.

9. Definieren Sie die Anzahl der Messungen je Batch/Stichprobe.

10. Der Wert für Interval for size measure gibt an, wieviele Messungen für
die Größenmessung aufgezeichnet werden. Wenn hier (1) gewählt ist,  wird
eine  Größenmessung  je  Festigkeitsmessung  durchgeführt  und  gespeichert.
Wenn  (2)  ausgewählt  ist,  wird  die  Größenmessung  für  jede  zweite
Festigkeitsmessung  durchgeführt.  Somit  kann  die  Größenmessung  mit  der
Festigkeitsmessung bestimmter Früchte erreicht werden.

11. Die Informationen im neuen  Profile werden aus dem vorhergehenden
kopiert, bis auf den Speicherort für die Meßergebnisse: "Path to save [xxxx]
test results".  Wenn Auto create sub-directory ausgeschaltet war als das neue
Profil definiert wurde, muß der Speicherpfad selbst definiert werden:  Klicken
Sie  auf  Datenfeld  neben  "Path  to  save  ......".   Ein  Verzeichnisbaum  wird
angeeigt. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis und klicken Sie auf OK.  Der
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neue Pfad wird im Feld neben Path to save angezeigt.

12. Look  up  files:   Eine  Liste  mit  Sorten  und Lieferanten  sollte  vor  dem
Anlegen eines Profils bereits existieren.

13. Kundenspezifische  Bezeichnungen  für  "Supplier",  "Variety"  und
"Orchard  ID"  können  definiert  werden.  Diese  Alias-Namen  werden  im
FTAWin Programm angewendet.
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Kalibrierung
Eine  Kalibrierung  der  Wägezelle  und/oder  des  EFM sollte  unter  folgenden
Umständen vorgenommen werden:

 Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung. 

 Wenn die Kraftmessdose oder die Wägezelle einen heftigen Stoß oder 
andere mechanische Schäden erlitten hat und die Werte nicht länger korrekt 
ausgegeben werden.

Probe Kalibrierungsprozedur 
1. Wählen Sie das Setup | Hardware Fenster. 

2. Geben Sie das Benutzerpasswort ein, um die „Systemknöpfe“ benutzen zu können. 

3. Klicken Sie auf Calibrate Probe und folgen Sie den vier Schritten, wie auf dem Display 
beschrieben. 

4. Das System wird die neuen Einstellungen automatisch speichern. 

Kalibrierungsbestätigung

Dieser  Vorgang  wird  anzeigen,  ob  die  Wägezellenkalibrierung  noch  gültig  ist.
Führen Sie diese Option aus, um sicherzustellen, ob die FTA-Kalibrierung korrekt ist
und/oder ob eine Neukalibrierung notwendig ist.

1. Lösen  Sie die Fest- stellschrauben über der Wäge-
zelle, so dass diese entfernt und in die abgebildete
Position gebracht werden kann. Ein kleines 
Plastikverbindungs- stück wird mitgeliefert und 
sollte über der Spitze der Kraftmessdose platziert 
werden (8mm ,5/16”). Positionieren Sie die Einlage über der
Kraftmessdose bevor Sie fortfahren. Denn so wird eine ebene 
Oberfläche über der Kraftessdose gewährleistet, wel-
che das Balancieren der Testgewichte über dem 
Messgerät verein- facht. 

2. Legen Sie ein Ge- wicht mit einer Ihnen be-
kannten Masse auf die Spitze der Kraft-
messdose und klicken Sie auf “Click to 
view result...”Prüfen Sie  ob die ausgegebenen 
Werte jene Masse richtig widerspiegeln.Die Anzeige wird in sehr geringen 
Zeitabständen aktualisiert und wird deshalb geringe Abweichungen anzei-
gen, diese sollten allerdings nicht größer als ±0.08kg sein. 
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3. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie “Next” und bauen die Wägezelle 
wieder in der ursprünglichen Position ein.

EFM Kalibrierungsvorgang
1. Wählen Sie das Setup | Hardware Fenster. 

2. Geben Sie das Benutzerpasswort ein um die „Systemknöpfe“ benutzen zu können.  

3. Klicken Sie auf Calibrate EFM und folgen Sie den drei Schritten, wie auf dem Display 
beschrieben.

4. Das System wird die neuen Einstellungen automatisch speichern. 

Externe Schnittstellen
Das FTA muss über einen Seriellen Eingang mit dem Host-PC verbunden werden, um richtig zu 
funktionieren. Das Standard Verbindungsstück ist der Sub_D-9 Stecker, mittlerweile ist auch ein 
Anschluß direkt über Mini-USB möglich. Schalten Sie das FTA an und geben ihm 5 Sekunden zum 
Initialisieren bevor Sie FTAWin ausführen. Falls das standardmäßige Serielle Kabel (wie mit dem 
System mitgeliefert) nicht lang genug sein sollte, verwenden Sie ein Mausverlängerungskabel. Die 
gesamte Kabellänge sollte 10 Meter nicht überschreiten.External connections
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Typischer Testzyklus
Folgen Sie den nächsten Schritten um Festigkeit und/oder Größe zu messen:

1. Klicken Sie auf Start Test - das Test Information Fenster wird sich öffnen.

2. Wählen Sie ein  "Profile" aus der Dropdown-Liste ausf.

3. Wählen Sie einen Namen aus der „Producer“ Dropdown-Liste.

4. Wählen Sie einen Namen aus der „Variety“ Dropdown-Liste.

5. Geben Sie einen Wert in das Orchard ID Feld ein.

6. Klicken Sie auf die Zelle Date.  Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender 
(Erntedatum oder Testdatum). Das vollständige Datum wird in Datenfeld 
„Datum“ stehen, sowie die Wochennummer.

7. Wenn nötig, passen Sie die Wochennummer an.

8. Optional, Klicken Sie auf die hoch/runter Pfeile um die Nummer von Proben
eines spezifischen Stapels zu verändern.

9. Klicken Sie auf  OK um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

10. Das FTA wird ein Piepgeräusch von sich geben, sobald es zum Testen bereit 
ist.

11. Drücken Sie I auf dem ► FTA und halten Sie die Taste gedrückt während 
sich die Kraftmessdose auf die Frucht zu bewegt.

12. Das FTA wird sich auf die Testgeschwindigkeit verlangsamen (Setup | 
Hardware, Load velocity) wenn die Kraftmessdose in Kontakt mit der Frucht
kommt, wird sie bis zur programmierten Distanz in die  Frucht eindringen 
(Setup | Hardware, Test distance).

13. Bei der Vollendung des Tests wird der „Wagen“ zurück zu seiner 
Ausgangsposition nach oben fahren,während das System die Informationen 
auf den Kontroll-PC lädt.

14. Das FTA wird ein weiteres Piepen von sich geben, wenn es bereit für den 
nächsten Test ist. Wiederholen Sie die Schritte 11 - 13.

15. Das System wird die Aufnahmesequenzen beenden, wenn die 
voreingestellte Nummer an Messungen – Festigkeit, Größe und/oder Masse
aufgezeichnet sind.

16. Die Testergebnisse werden automatisch gespeichert.

17. Nutzen Sie ViewData (ein weiteres Porgramm, das neben FTAWin installiert 
ist) um die Daten auszuwerten.

18. Der Vorgang um die Daten auszuwerten heißt "Compile a Report”
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19. Nun können Sie je nach Interesse spezielle Parameter auswaählen z.B. ein 
spezielles Datum, Lieferant, Sorte, orchard ID etc. 

Klicken Sie dann auf  “Finish” um  die Daten auszuwerten.
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Software zur Nutzung des FTA

Für die Nutzung des FTA gibt es verschiedene Möglichkeiten für Datenerfassung und Austausch,
die wir hier kurz vorstellen:

1) FTA-Win-Software

Diese Software ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht:
- Einstellung der Meßbedingungen und Abspeicherung in Form von „Profilen“

Rahmenparameter rund um die Messung wie Anzahl der Messungen, Einheiten, Aussschluß von
Meßwerten ausserhalb der definierten Grenzen, Mittelwertanzeige, Messung des Durchmessers,
Messung des  Gewichts,  Automatischer  Ausdruck aller  Meßwerte,  Sicherungskopie  in  Excel  etc
werden unter dem Reiter „Profiles“ abgelegt. 
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Definition  der  Meßparameter  (Vorschub,  Rückfahrgeschwindigkeit,  Meßgeschwindigkeit,
Eindringtiefe) erfolgt unter dem Reiter „Hardware“:
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Die Einstellungen sind Passwort-geschützt, um versehentliches Verstellen zu vermeiden. Für die
jeweiligen Fruchtsorten können Vorgabewerte definiert werden:

Ferner können auch Listen für Lieferanten angelegt werden:
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Beispiel für Durchführung von Messungen:

Die Meßwerte können bei Bedarf direkt an einen Drucker übertragen werden.
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 Oder in MS-Excel oder OpenOffice-StarCalc weiterbearbeitet werden...

2) DLL

Der Hersteller stellt eine DLL zur Verfügung, die zur Übernahme von Meßwerten in Ihre eigene
Software genutzt werden kann. Sollten Sie an der Nutzung dieser Möglichkeit interessiert sein,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

3) UP Fruitsoft 7.0

Mit unserer Fruitsoft 7.0 stellen wir Ihnen das mächtigste Werkzeug für die Weiterverarbeitung
von Obstqualitätsmeßwerten zur Verfügung. Aus der Fruitsoft heraus können die Meßparameter
des  FTA  GS-15/25  eingestellt  und  die  Messung  gestartet  werden.  Nach  Abschluß  der
voreingestellten  Anzahl  der  Messungen  werden  diese  automatisch  in  die  Datenbank
übernommen. 
Darüberhinaus  bietet  die  Fruitsoft  7.0  zusätzliche  Möglichkeiten  für  die  Erfassung  von
Qualitätsparametern,  die  entweder  von  anderen  Meßgeräten  oder  durch  Eingabe  über  die
Tastatur übernommen werden können.
Die verfügbaren Felder können in der Fruitsoft individuell auf Ihre Bedürfnisse angepaßt werden,
sodass  nur  Informationen  erfaßt  werden,  die  von  Interesse  sind  und  keine  „leeren“  Spalten
angelegt werden.
Ein Export der erfassten Meßwerte in Excel ist selbstverständlich möglich. Auf der folgenden Seite
sehen Sie eine Möglichkeit für das Aussehen des Datenbank-Frontends:
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Rechts unten ist das Fenster für die Messungen mit dem FTA geöffnet.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der optimalen Software-Lösung in Verbindung mit dem
Einsatz des FTA GS-15/25. 
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