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  WET150 Kit optimal nutzen können.
. Im Abschnitt "Messungen" (Seite 4) finden Sie Hinweise, wie Sie das2

sind (siehe 'Konfiguration', Seite 5)
. Prüfen Sie, ob der Bodentyp und die Konfiguration für Ihre Anwendung geeignet1

sofort mit der Arbeit beginnen können. Wir empfehlen die folgenden Schritte:
und Temperatur. Ihr WET150 Kit ist bereits mit Batterien ausgestattet, so dass Sie 
Delta-T für die mobile Überwachung von Wassergehalt, elektrischer Leitfähigkeit
Vielen Dank, dass Sie sich für das WET150 Kit entschieden haben, die Lösung von

Erste Schritte

Der WET150-Sensor
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Ihrem WET150 Kit:
• Stellen Sie sicher, dass die Stifte des Sensors 

vollständig in den Boden/Substrat eingesteckt 
sind.

32,6%vol 23,4°C
159,2mS/m ECp

Messen

und anzuzeigen.
Drücken Sie  , um einen Messwert zu erfassen 2.

das Substrat.
Drücken Sie die WET150 Stäbe sanft in den Boden oder 1.

den  Abschnitt "Bodentyp RAW".
sei denn, der Bodentyp ist auf RAW eingestellt - siehe 
Temperatur  und  die  Porenwasserleitfähigkeit  (ECp)  an,  es
Das Messgerät zeigt den volumetrischen Wassergehalt, die  

Holen Sie das Beste aus Ihrem WET150 Kit

Beständigkeit ist der Schlüssel zu den besten Ergebnissen mit
Einbau

(ECp) an:
leitfähigkeit (ECb) anstelle des Wassergehalts und der Porenwasserleitfähigkeit 
liegenden Messwerte der Permittivität (ε'), der Temperatur und der Volumen- 
Wenn der Bodentyp auf RAW eingestellt ist, zeigt das Messgerät die zugrunde 
RAW-Bodenart

  vermeiden.
  die Sonde an einer anderen Stelle wieder ein, um Schäden am Sensor zu
  sein, dass Sie auf einen Stein gestoßen sind. Halten Sie an und setzen Sie
  verändert. Wenn Sie in Böden einen starken Widerstand spüren, kann es
  lockere Substrate wie Kokosfasern zusammendrücken, was die Messwerte

• Wenden Sie nicht zu viel Kraft an. Wenn Sie zu stark drücken, können Sie

 
 
 
 
 

40,5 ε′ 19,6°C
100.9mS/m ECb

Temperatur

weicht.
die Lufttemperatur nichtwesentlich von der Boden-/Substrattemperatur ab- 
baren Sensor nur in gut ausgeglichenen Umgebungen zu verwenden, in denen 
Messgeräts ist auf 25 °C kompensiert. Wir empfehlen, den WET150 als trag- 
typischer Pflanzennährstoffe um ~2 % pro °C ändert. Die ECp-Messung des 
auch auf die Genauigkeit der ECp-Messung auswirken, da sich die Leitfähigkeit 
geglichen hat. Dies kann sich nicht nur auf die Temperaturgenauigkeit, sondern 
ßen Gehäuses, so dass es über eine Minute dauert, bis er sich vollständig aus- 
Hinweis: Der Temperatursensor im WET150 befindet sich im Inneren des wei- 
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Bodentyp (außer RAW) einstellen:
Im Menü "Bodeneinstellungen" können Sie die folgenden Parameter für jeden 
Bodenaufbau

verwendet werden soll. Definitionen finden Sie im WET150 Benutzerhandbuch.
Wählen Sie den Bodentyp aus, der für die Berechnung von Wassergehalt und ECp 
Bodenart

Weitere Einzelheiten finden Sie im WET150-Benutzerhandbuch(online verfügbar).
metern, die für mehrere gängige Böden und Substrate gute  Ergebnisse liefern. 
für Ihr spezifisches Medium; Delta-T liefert auch eine Liste mit allgemeinen Para- 
prüfen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit individuell angepassten Parametern 
von Delta-T bieten. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Einstellungen zu über- 
vergleichbare Leistung wie die generischen Parameter des bewährten WET2-Sensors 
Standardmäßig wird das Messgerät mit generischen Parametern geliefert, die eine 
konfigurierbare Parameter, die auf dem Handmessgerät gespeichert werden. 
keit(ECp) und den Wassergehalt. Diese Berechnungen erfordern vom Benutzer 
direkt. Aus diesen Messungen berechnet das Messgerät die Porenwasserleitfähig- 
Das WET150 misst die Permittivität, die Volumenleitfähigkeit und die Temperatur 
Einheiten, Adresse und Kontrast.
Sie zur Auswahl erneut [SET]. Es gibt 5 Menüoptionen: Bodentyp, Bodeneinstellung, 
nach oben oder unten zu der Option, die Sie konfigurieren möchten, und drücken
Drücken Sie [SET], um das Messgerät oder den Sensor zu konfigurieren. Blättern Sie 

Konfiguration

▪ Feuchte a0 Diese Parameter bestimmen, wie das Messgerät den}

  aufgrund abnehmender Genauigkeit nicht ausgibt.
  den  "zu  trockenen"  Permittivitätswert,  unter  dem  das  Messgerät  ECp
  von  ECp  aus  Permittivität  und  ECb  unzuverlässig.  Diese  Option  definiert

▪ ECp  Trockengrenze  -  bei  niedrigen  Wassergehalten  wird  die  Berechnung
▪ Bodenparameter - hier wird eingestellt, wie das Messgerät den ECp berechnet
▪ Feuchte a1 Wassergehalt berechnet 

EC- undTemperaturmessungen verwendet werden sollen.
In diesem Menü können Sie auswählen, welche Einheiten für die Anzeige von 
Einheiten
gerät angepasst werden kann, ist die SDI-12-Adresse.
an. Die einzige auf demSensor gespeicherte Einstellung, die über das Handmess- 
Konfigurationsmenü passt nur die Einstellungen innerhalb des Handmessgeräts 
ausgewählten Bodentyp auf die Werkseinstellungen zurück. WICHTIG: Das 
zurück. Die Option "Standardeinstellungen wiederherstellen" setzt den 
Mit der Option "Zurück" kehren Sie zur Liste der verfügbaren Bodentypen 

https://delta-t.co.uk/product/wet150/#support
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:üs sind wie folgtKonfigurationsmenBodenart Leitfähigkeit Temperatur SDI-12
Adresse

Bodenaufbau
(Bodenart 

auswählen)
- Mineral
- Bio
- Torfmischung
- Kokosfasern
- Mineralwolle
- Benutzerdefini

ert
- RAW

- mS/m
- mS/cm
- μS/cm

- °C
- °F

bar)
samtverfüg- 
(62  insge- 
- A bis Z
- 0 bis 9

  Z
- von  A  bis

  Trockengrenze
- ECp-

  Parameter
- Boden
- Feuchte a1
- Feuchte a0

Die verfügbaren Optionen für die

Der LCD-Kontrast kann mit den Bildlauftasten nach oben oder unten eingestellt werden. 
Kontrast

in einem Netzwerk einzustellen.
Installation 
Das WET150 Messgerät kann verwendet werden, um Sensoradressen vor der 
wann er auf Befehle reagieren muss, die über ein Sensornetzwerkgesendet werden.
Jeder SDI-12-Sensor hat eine "Adresse", einen 1-Zeichen-Code, mit dem er erkennt, 
Adresse

Sensorspezifikationen.
SDI-12-Sensoren funktionieren gut damit, aber bitte überprüfen Sie die 
Das WET150 Messgerät liefert 6 Volt an angeschlossene Sensoren. Die meisten 
zeigen. Entfernen Sie jeden Sensor, der seine Adresse nicht korrekt anzeigt.* 
Adresse und drücken Sie erneut [SET], um die aktuelle SDI-12-Adresse anzu- 
"Sensorfehler" anzeigen). Drücken Sie für jeden Sensor [SET], blättern Sie bis zu 
Messgerät  an  (beachten  Sie,  dass  Sensoren,  die  nicht WET150 sind,              
einzelnen  Sensoren  und  schließen  Sie  sie  nacheinander  an  das  WET150 
sen. Wenn  eine  Gruppe  identifiziert  wird,  die  nicht  reagiert,  trennen  Sie  die 
Sie, mit Ihrem Datenlogger/Funkmodul Messwerte von jederGruppe zu erfas- 
Teilen Sie das Netzwerk in Gruppen von 5 bis 10 Sensoren auf und versuchen 

bei der Fehlersuche in Netzwerken mit SDI-12-Sensoren sein:
wird und auf einen SDI-12-Befehl antwortet. Dies kann eine nützliche Diagnosehilfe 
der Adresse wird überprüft, ob der angeschlossene Sensor korrekt eingeschaltet 
SDI-12-Sensoren mit einem kompatiblen Strombedarf* anzeigen. Durch die Anzeige 
erfassen und anzeigen, es kann jedoch die Adresse der meisten angeschlossenen 
behilflich sein. Das WET150 Messgerät kann nur Messwerte von WET150Sensoren 
werks verhindern. Das WET150 Messgerät kann bei der Lokalisierung von Fehlern 
steller umfassen. Ein einziger defekter Sensor kann den Betrieb des gesamten Netz- 
SDI-12-Sensornetzwerke können bis zu 62 Sensoren verschiedener Typen und Her- 
Fehlersuche in Sensornetzwerken

Seite 6
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Spezifikationen
Volumetrischer Wassergehalt (%vol)
Genauigkeit ± 3%vol (mit einer auf den Boden / das Substrat 

abgestimmten Kalibrierung)

Bereich Genauer Bereich: 5 bis 100%vol, ECb 0 bis 500mS.m-1 
Voller Bereich: 0 bis 100%vol [1]

Dielektrizitätskonstante (ε')

Genauigkeit
± (3% vom Messwert + 0,8 ε') 1 → 40 für ECp ≤ 800mS.m-1

± 5% vom Messwert 40 → 80 für ECp ≤ 500mS.m-1

Bereich Genauer Bereich: 1 bis 80, voller Bereich: 1 bis 90
Gesamtleitfähigkeit des Bodens (ECb)

Genauigkeit ± (6% vom Messwert + 10mS.m-1)

Bereich Genauer Bereich: 0 bis 
1200mS.m-1 Voller Bereich: 0 bis 
2000mS.m-1

Temperatur
(der WET150 muss vollständig mit dem Boden ins Gleichgewicht gebracht werden, um die 
Bodentemperatur genau zu messen)

Genauigkeit ± 0.5 °C ± 0.7 °C

Bereich Genauer 
Bereich: 0 bis 
+40 °C

Vollständige Palette:
-20 bis +60 °C

WET150

Schnittstelle SDI-12 v1.3

Versiegeln IP68

Volumen der Probe 55 x 70 mm Durchmesser (~1 Liter für volle Genauigkeit 
erforderlich)

Abmessungen 143 x 40 mm Durchmesser

Gewicht 77g

Garantie 5 Jahre

Zähler

Leistungsbedarf 2x AA-Alkalibatterien

Lebensdauer der 
Batterie

~2.400 Lesungen

Abmessungen 130 x 66 x 25 mm

Gewicht 160g

Garantie 2 Jahre
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Setzen Sie die 2 Schrauben wieder ein.
auf die richtige Polarität!
AA-Batterien heraus und setzen Sie die neuen ein. Achten Sie dabei 
eingebauten O-Ringe nicht verschoben werden.   Nehmen Sie die 2 
die Batterieabdeckung befestigt ist,und achten Sie darauf, dass die 
die Batterien zu gelangen.   Lösen Sie die 2 Schrauben, mit denen 
Sie benötigen einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher, um an 

Auswechseln der Batterien
dem WET150 Benutzerhandbuch.
Weitere Einzelheiten und wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte 
Spezifikation.
gemessene Werte entsprechen möglicherweise nicht der vollen 
Messwerte in Böden und Substraten zu liefern - in Wasser oder Luft 
Anmerkung [1]: Das WET150 wurde sorgfältig optimiert, um genaue 

Untertauchen.
Schützen Sie das Messgerät vor starkem Regen oder 
Boden.
Ziehen Sie den Sensor nicht an seinem Kabel aus dem 
wieder ein.
und setzen Sie den Sensor an einer anderenStelle 
lich auf einen Stein gestoßen. Hören Sie auf zu schieben 
einen starkenWiderstand spüren, sind Sie wahrschein- 
Wenn Sie beim Einführen des Sensors in den Boden 
dung zu erreichen.
dieTeile fest zusammen, um eine wasserdichte Verbin- 
(Sensor und Kabel) zusammenschieben. Schrauben Sie 
schädigt und richtig ausgerichtet ist, bevor Sie die Teile 
Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss sauber, unbe- 
insbesondere nicht imeingeschalteten Zustand.
nicht anderenQuellen statischerAufladungaus, 
Berühren Sie die WET150-Stäbe nicht und setzen Sie sie 

Pflege und Wartung
Hinweis: Alle Konfigurationseinstellungen werden beibehalten.

https://delta-t.co.uk/product/wet150/#support
https://delta-t.co.uk/product/wet150/#support

