
Datenerfassung

Datenlogger DL6, Art. 02650

DL6-Bodenfeuchte-Logger

Mit dem DL6 Soilmoisture Logger präsentieren 
wir Ihnen ein Gerät, das speziell für die Erfas-
sung  von  Daten  von  Bodenfeuchtesensoren 
entwickelt worden ist.

Für Bodenfeuchtemessung optimiert:
An den DL6 Datenlogger können diverse Boden-
feuchte-Sensoren  (SM150,  SM300,  ML3  und 
Profilsonden)  sowie  zusätzlich  ein  Bodentem-
peratur-  und  ein  Niederschlagssensor  ange-
schlossen werden.

Für Bewässerungsanlagen geeignet
Ein Relaisausgang ermöglicht  die  Verwendung 
des Gerätes in Verbindung mit Bewässerungs-
anlagen.

Automatische Änderung des Meßintervalls 
Im Vergleich zu anderen Datenloggern verfügt 
der DL6 über die Möglichkeit,  das Meß-/Spei-
cherintervall  in  Abhängigkeit  von  der  Nieder-
schlagsintensität zu verändern.

Einfache Sensorverdrahtung
Die Sensorverdrahtung wird direkt  im Logger-
gehäuse vorgenommen, wobei die Klemmenbe-
schriftung gleich  auf  die  passenden Sensorty-
pen abgestimmt ist.
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