Software: UP Labor Logger
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Produkte GmbH

Die Software UP_Labor_Logger 1.0.0.0. kann
ein serielles Labormessgerét, z.B. eine Waage,
kontinuierlich aufzeichnen.

Eigenschaften: TP - oo
e Dreieinstellbare Logintervalle in Minuten ‘P T ‘
e Jeweils mit einstellbarem Beginn relativ
Logger Erstelngen Zeit [min] Intervall [min] Gewicht gesamt [g] dGewicht [ig]
zum Start st o
e Einstellbares Ende der automatischen T | el s
Aufzeichnung i

e Daten automatisch in einstellbare csv
Datei aufzeichnen
e Datenanzeige im Fenster (tabellarisch)

i
® Berechnung der Gewichtsanderung zum L L
jeweils letzten Messwert

Voraussetzung:
¢ Windows 7,8,10
e Waage Typ Kern IFS 10K-4 mit seriellem Anschlusskabel

(20 UP Labor Logger 1.0.0.0 — O
Gert verbinden
1 COM Part Aktuelles Loginterval
- AN AUS
Logger Einstellungen Zeit [min] Intervall [min] Gewicht gesamt [g] dGewicht [g]
Start End 0 ! 0 0
d < 1 1 18 18
[22.10.2020 O+  [2wn -] |2 1 30 12
3 1 218 188
‘ 12 | o0 ‘ ‘ 13 | 00 ‘ 4 1 913 595
5 3 725 -188
Startintervall [min] 8 3 723 o
11 3 725 1)
2. Intervall [min] Start nach Zeitraum [min]
£ IE |
3. Intervall [min] Start nach Zeitraum [min]
E | = |
Logdatei
C:\Log\og.csv
Auswahlen

Logging aktiv - ndchste Messung in 00:00:25 um 12:14:00
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