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Pflanzenphysiologie
Dendrometer

D 1

Permanent-BaummeBband

BaummeBband aus Astralon mit Skalierung in 7 - Einheiten und mit Nonius zum Fein-Ablesen.

Il Schnelle Montage

Il Direkte Anzeige des Durchmessers

Il MeBschieber Nonius fiir exaktes Ablesen
Il Minimierte Reibung

Il Kleiner Temperaturkoeffizient

Das BaummeBband DI wurde in Zusammenarbeit mit Forst-
wissenschaftlern fiir die permanente Messung des Baumdurch-
messers liber den Umfang entwickelt.

Die Skalierung in 0,05 m-Einheiten sowie der Nonius zum
Fein-Ablesen (0,01 mem) und der Teilung w/1 [cm] erlauben
ein ein-faches und genaues Ablesen des Durchmessers in cm.

Die Montage laBt sich schnell
durchfiihren. Das Band wird
einfach um den Baum gelegt,
das Bandende durch das
SchloB gefithrt und die Feder
mit einer Vorspannung von ca.
0,2 N in das umlaufende Band-
ende eingehingt.

Beschriftung in verschiedenen Sprachen:
deutsch / englisch / spanisch / russisch

TpochGa we Tporars!
POR FAVOR, NOTOCAR!
PLEASE DO NOT TOUCH!

Einheiten in & (Genauigkeit 0,05 wt}
Gesamtldnge: 50 7 (ca. 160 cm)

Nonius zum exakten Ablesen
(Genauigkeit 0,0/ )

Technische Daten

Linge 2100 mm

Breite 15 mm

Dicke 0,5 mm
Langenausdehnungskoeffizient 75x10¢/K
Zugfestigkeit 64 N/mm?
Reibungskoeffizient, trocken 0,5
Gebrauchstemperatur -30°C... + 60°C

braun / schwarz

lég

Grundfarbe / Druckfarbe

Gewicht des Bandes

Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, Reibungskrifte
zu minimieren. Daher sind die BaummeBbander nur noch auf
der AuBenseite bedruckt. Neu ist auch die reibungsarme
Band-fiihrung durch die C-Profil-Fiihrung sowie gratfreie
Feder-bohrungen.

Das Material weist eine geringe Temperaturabhiangigkeit auf.
Astralon hat eine Warmeausdehnung von a = 75 x 10¢/K.
Bei 30°C wiirde sich das Band um 0,75%o0 dehnen.

Das MeBband ist fir Baumdurchmesser von 10 bis 66 cm ge-
eignet. Fir gréBere Durchmesser lassen sich zwei Bander
mit-einander verbinden. Fiir Durchmesser unter 40 cm steht
eine kleinere Feder zur Verfiigung.

Typ (Feder) -K -L

Lange 75 mm 150 mm
Federgewicht 7g l4¢g

Max. Federweg (»6N) 18 cm 36 cm
Einsatz fiir Stimme ... bis @40 cm ab@@40cm

Einfache Verldngerung
durch Verbindung mehrerer Bander

Beschreibung Art.Bez.
BaummeBband mit Feder -K D1-K
BaummeBband mit Feder -L D1-L
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