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ACM-200plus

Anthocyanin-Gehalt-Messgerit

Das ACM-200plus — Eigenschaften

= Bewahrte Leistung
= Zerstorungsfreie Messung

== |ntegrierte Datenerfassung — speichert bis

zu 160.000 Messungen.

= Anzeige der Anthocyanin-Gehalt-
Indexwerte

= Ermdglicht die Mittelwertbildung aus 2
bis 32 Messungen

= Crafische Darstellung der
gemittelten Messungen

= (eringes Gewicht
== Finhandbedienung
== Frschwinglich
= USB-Ausgang

== Standalone-Betrieb - Kein PC erforderlich.

Anwendungen

= Qualitatskontrolle in der Blumenzucht

= Messung des Anthocyangehalts
in Blattern und Bluten

= Uberwachung der Seneszenz von
Zuckerahorn

Das ACM-200 plus Anthocyanin Content Meter
ermdglicht eine schnelle Bestimmung des
Anthocyangehalts in intakten Blattern von Pflanzen
undBlumen. Reduzieren Sie Mahl- oder zerstorende
Tests!Die Messung ist schnell, zerstérungsfrei und
einfachdurchzufuhren, sodass Forscher zuverlassige
Datensammeln konnen, die mit chemischen Tests
korrelieren.

Das ACM-200 plus ist auf hohe Zuverléssigkeit und
Langlebigkeit ausgelegt. Die Signalmittelung des
Messbereich mit einem Durchmesser von 9,525 mm
minimiert die Auswirkungen kleiner Strukturvaria-
tionen, die die Wiederholbarkeit undZuverlassigkeit
beeintrachtigen kbnnen. Der ACM-200plus ist der
Nachfolger des erfolgreichen Anthocyan-Messgerats
ACM-200. Das Vorgangermodell wurde imJahr 2005
eingefuhrt.

Der ACM-200plus bendtigt keinen externen
Datenlogger. Alles, was Sie fiir eine prazise
Anthocyanmessung bendtigen, ist in einem leichten,
kompakten und erschwinglichen Paket enthalten. Das
Gerét kann bis zu 160.000 Messungen oder bis zu
94.000 Messungen mit GPS-Daten speichern. Benutzer
kdnnen grofRe Mengen an Messungen ohne Bedenken
aufzeichnen, da die Daten in einem nichtfliichtigen
Flash-Speicher gespeichert werden. Das Herunterladen
der Daten erfolgt schnell und einfach tiber den USB-
Anschluss. Die Daten liegen in einem
kommagetrenntenFormat fir die Verwendung in
Tabellenkalkulationenvor.
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Der Anthocyangehalt kann sich im Laufe der Zeit
verandern. Untersuchungen zeigen, dass das
Anthocyanmessgerat eine zuverléssige und schnelle
Bestimmung des Anthocyangehalts in Blattern ohne
hohenChlorophyllgehalt liefern kann (Van der Berg 2005).

Es wurden Studien zu Zuckerahorn, Clitoria oternatea,
Desniodium adscendens, Corchorus olitorius,
Catharanthus roseus, Hibiscus sabdariffa,
Weihnachtssternen, rotem Pak Choi und anderen
Pflanzendurchgefiihrt.

Laborverfahren zur Bestimmung des Anthocyangehalts
sind sowohl zeitaufwandig als auch zerstorerisch fir die
Probe. In der Regel muss eine Probe entnommen, in
einemL6sungsmittel zermahlen und dann in einem
Spektralphotometer analysiert werden. Bei chemischen
Tests kann die Probe nur einmal gemessen werden, was
eine kostengunstige Uberwachung der Trends des
Anthocyangehalts tGiber den Lebenszyklus hinweg
ausschlief3t.
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Messung der Werteanzeige bei der Mittelwertbildung
Spezifikationen:

Gemessene Parameter: Optische Absorption in zwei
verschiedenen Wellenlingenbereichen (530 nm und 931
nm). Zur Messung des Anthocyangehalts und zur
Kompensation der Blattdicke.

Messbereich: Kreis mit einem Durchmesser von 3/8” (0,71 cm2)
Auflosung: +/- 0,1 ACI-Einheit
Wiederholbarkeit: +/- 1 %

Quelle: (1) LED (Spitzenwert bei 530 nm)
(1) Infrarot-LED (Spitzenwert bei 931 nm)

Detektor: Silizium-Fotodiode mit integriertem Verstérker zur
Absorptionsmessung und Uberwachung der Quellenleistung
zur Temperaturkompensation

Speicherkapazitit: Zwischen 94.000 und 160.000 Messungen

Modi: Einzelpunktmessung, Mittelwertbildung von 2 bis 30
Punkten, Mittelwertbildung von 10 bis 30 Punkten mit
Eliminierung von Ausreiiern auBerhalb eines Zwei-Sigma-
Bereichs.

Kommentare: Alphanumerische Kommentare kénnen zu jeder
Messung hinzugefiigt werden oder nur, wenn eine Anderung
vorliegt, die eine Notiz erfordert.

Benutzeroberfliche: 128 x 32 Pixel Display, 6 Tasten zur
Steuerung und Datenbearbeitung, Signalton fiir Status und
Warnungen

Ausgang: USB 1.1 mit kommagetrennten Daten fiir
Tabellenkalkulationen. RS-232-Schnittstelle nur fir GPS.

Temperaturbereich: 0-50 °C
Temperaturdrift: Temperaturkompensierte Quelle und
Detektorschaltung fiir minimale Drift iiber den gesamten

Bereich.

Stromversorgung: 9-V-Alkalibatterie
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