
Obstqualität – Zuckergehalt

PAL1-Refraktometer

PAL-1 – handliches digitales 
Refraktometer
Das PAL-1 ist ein neues, komplett redesigntes 
Refraktometer von ATAGO. Es zeichnet sich 
durch folgende Merkmale aus:

• Erstaunlich kleine Abmes-sungen, zum 
Einsatz drin-nen und draussen be-stens 
geeignet und nur 100g leicht!

• 1 Tropfen Probe genügt und in 3sec 
haben Sie das Messergebnis!

• Aufgrund der Tempera-
turkompensation können Proben bis zu 
einer Tem-peratur von 60Grad C ge-
messen werden!

• Mit der IP65-Schutzklasse des PAL-1 
können Sie die Probe unter fliessendem 
Wasser abwaschen. Das geniale Design 
erleichtert das Abwischen und die 
Reinigung!

• Einfache Kalibrierung mit einem Tropfen
Wasser. Drücken Sie „Start“, zeigt das 
Gerät einen von „Null“ abweichenden 
Wert an, drücken Sie „Zero“, dann ist 
das PAL-1 wieder abgeglichen.

Einsatzbeispiele:

• draussen in Obst- und Gemüsegärten
• drinnen bei Getränke- und 

Lebensmittelherstel-lung
• in Restaurants und Läden
• in Berufsschulen, Hoch-schulen etc.

 

Spezifikationen:
Artikelnummer: 25006PAL
Messbereich: 0.0 bis 53.0%Brix
Auflösung: 0.1%Brix
Messgenauigkeit: +/-0.2%Brix
Messtemperatur: 10 bis 60 Grad C

(automatische 
Temperaturkompensation)

Umgebungstemperatur: 10 bis 40 Grad C
Stromversorgung: 2x AAA Batterien
Schutzklasse: IP65
Abmessungen: 55x31x109mm
Gewicht: 100g
Lieferung in exklusiver Aufbewahrungsbox!
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