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Auspacken:

Im Lieferumfang des GP2-Loggers enthalten:
- GP2-Logger

- Kommunikationskabel Logger — USB

- 6x AA-Batterien

- Schraubenzieher fur den Sensoranschlufl

- Maulschliissel zum Zuschrauben der Kabeldurchfiihrungen

- DVD mit DeltaLINK-Programm u. Dokumentationen

Verfiigbares Zubehor (siehe Bilder rechts):
- Relais-Modul (4 weitere Relaisausgange)
- Wetterschutzgehduse

- Schaltschrank zum Einbau von Logger u.a.

- Befestigungsplatte

- Deckel mit 5x Kabeldurchfiihrungen

- Deckel mit 2 Anschlissen fur PR2-Sonden

- M12-AnschluR-/Verlangerungskabel GP2-Logger- PR2-Sonde (8-

polig)
- M12-offene Adern-AnschluflRkabel 5-polig
- M12-T-Stiicke fur GP2-Vernetzung und SDI-12-Sensoranschliisse
- Netzwerk-Stromversorgungskabel

- USB-Auslesekabel
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Ubersicht:

Der GP2-Logger hat 12 differentielle bzw. 24 single-ended analoge Ein-
ginge, vier Ereignis-/Zahlereinginge, einen seriellen Eingang zum An-
schlul eines WET-Sensors und einen SDI-12-Eingang.

Zwei Ausgangsrelais konnen auf 6 erweitert werden, mit dem Erweite-
rungsmodul.

Zwei AnschlufSterminals stellen eine 3V-Referenzspannung oder ungeregelte Spannung zur
Sensorversorgung zur Verfligung. Darliberhinaus gibt es eine 5V und eine 12V-Klemme.

Jeder Sensor kann individuell aufgezeichnet werden — von 1sec bis zu >1000 Tagen.

Viele verschiedene Aufzeichnungsintervalle sind moglich fiir beliebige Kombinationen von
Messungen.

Viele Aufzeichnungstypen werden angeboten: Mittelwert, Minimum, Maximum, Summe,
Integral, Windrose, Zustand.

Riesiger Speicher fir bis zu 2.5 Millionen MeRwerte.

Jedes Relais kann ein eigenes Experiment, eine separate Zone oder einen Testablauf steu-
ern; jeweilse basierend auf unterschiedlichen Schwellwerten oder Zustandsbedingungen.

Die Erstellung einer Konfiguration (=Loggerprogramm) ist ganz einfach und kann schnell am
PC erfolgen, unterstiitzt von der Sensorbibliothek und einer tibersichtlichen Benutzerober-
flaiche. AnschlieBend erfolgt die Ubertragung auf den GP2-Logger.

Umfangreichere Programme kdénnen unkompliziert erstellt werden — ohne eine Program-
miersprache beherrschen zu missen oder Befehle einzutippen.

Neue MeRwerte kbnnen mathematisch erzeugt werden, in Verbindung mit Steuerungsalgo-
rithmen, und unter Anwendung algebraischer oder trigonometrischer Funktionen und Zu-
standsbedingungen, ganz leicht nach entsprechenden Hinweisen.

Sie kénnen lhre eigenen ,Variablen” erschaffen und manipulieren, z.B. einen Faktor fir das
Infektionsrisiko, kumulierten Fehler, Anzahl der Tage seit unterschreiten eines Bodenfeuch-
te-Grenzwertes u.v.m.

Schwellwerte kénnen wahrend der Aufzeichnung gedndert werden, indem ,Program Set-
tings” gesetzt werden.

Ein Simulator unterstiitzt Sie bei der Funktionskontrolle und dem Verstehen des Logger-
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Verhaltens und der Steuerung. Wetterverhaltnisse kdnnen wiederholt ablaufen oder neue
zufillig generieren lassen. Das ist besonders in Verbindung mit Bewdsserungssteuerungen
hilfreich.

¢ Videotutorials, Online-Hilfe, eine Sensorbibliothek und eine Benutzer-freundliche Oberfla-
che stehen fiir die DeltaLINK3-Software zur Verfligung.

Unterstiitzte Sensoren:
¢ Alle Sensoren von DeltaT-Devices Ltd.

e Die UP erstellt individuelle Sensorkonfigurationen basierend auf der Messung von Span-
nung, Strom, Widerstand, Briicken, Potentiometern, Zdhler, Frequenz und digitalem Status.

¢ Eine Vielzahl berechneter Messwerte.

Tutorials:

Fiir den Einstieg in die GP2-Logger-Nutzung beachten Sie die Tutorial-Videos unter
http://www.youtube.com/user/DeltaTDevices/video ... oder auf der mitgelieferten DVD ,Delta-T
Software and Manuals”.
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Platz fiir Relais-Erweiterung
Board
Signal Eingangsklemme Signal Eingangsklemme 3 Kabel-
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3-6mm dia.
1-8 7-12 SISO Anschlult-USH
+ Anschllzse flr Strom- + Stromanschillsse flr kabel, mit & externes Strom-
WETSOrgUng , von jeden Sensor von Dichtungs- varsorgungskabel
Power Bank & Paveer Bank B ringe A

.
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Ereignis Kanale

Nutzen Sie Event 1 oder 2, um schnelle SchalterschlieBungen oder Impulse mit bis zu 30 kHz zu
Uberwachen/aufzuzeichnen, z.B. von einem Durchflussmesser oder Windgeschwindigkeitssensor.

Nutzen Sie Event 3 oder 4, um langsamere SchalterschlieBungen oder Impulse <100Hz zu Uberwa-
chen, wie z.B. einen Niederschlagsmesser. Ein 5ms Entprell-Feature reduziert das Risiko von Dop-
pelzdhlungen.

Relais Kanale

Die Relais Kanale haben einen , offen” oder , geschlossen” Kontaktschalter, welcher durch eine re-
versible Thermosicherung geschiitzt wird. Sie sind vielfaltig einsetzbar, z.B. zum Kontrollieren meh-
rerer verschiedener Experimente oder Bewasserungszonen, oder fir Alarme oder um die Energie-
zufuhr von Sensoren zu steuern. Jedes Relais kann bis zu 1A bei 24VAC oder 32VDC verteilen. Se-
hen Sie sich auch das Relaiserweiterungsmodul auf Seite 12 an.

Status LED

Zweimaliges Aufleuchten alle zehn Sekunden bedeutet, der GP2 sammelt Daten, es
gibt keine Fehler.

Leuchten die LED viermal hintereinander, zeigt dies einen Fehler an.

Kein Aufleuchten bedeutet, es werden entweder keine Daten gesammelt oder der
Akku ist leer.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass sich der Logger aufhangt, driicken Sie kurz die Re-
set-Taste.

Nach dem Drilicken von Reset zeigt viermaliges Leuchten an, dass der GP2 einen ,warmen“ Neu-
start durchfiihrt. Dabei bleiben sowohl lhr Programm als auch die gesammelten Daten erhalten
und der Logger setzt seine Arbeit fort.

Halten Sie Reset langer als 5 Sekunden, bis das eben beschriebene Leuchtsignal ein zweites Mal
auftritt, so wird angezeigt, dass ein , kalter” Neustart eingeleitet wurde. Dadurch wird der GP2 auf
seine Ausgangseinstellung zuriickgesetzt und alle Daten und Programme, die Sie eventuell noch in-
stalliert haben, werden gelGscht.
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Betrachtung der analogen Kanale

Die differentiellen analogen Kanile akzeptieren InPut ~
normaler Weise 0 bis 2,5V, mit einer vollen Si-
gnalweite von -1,4 bis + 2,7 V. Die Eingangsbe-
reich fir spezielle Sensoren kann auf ,auto-
range” oder ,fixed ranges” eingestellt werden.

Channel CH1

Input range 017 to 2.7V
Signal ground terminal CH1-

Open drouit detection Enabled

Versichern Sie sich, dass sich der Spannungsein- Power channd Maone
gang in den (+) oder (-) Terminals innerhalb des calculation v
zugelassenen Bereichs von -2,5 bis +3V befindet. Result v

Versichern Sie sich, dass diese Limitierungen nicht Gberschritten werden, besonders wenn die Sen-
soren nicht Giber den GP2 mit Strom versorgt werden. Das eingehende Signal muss eventuell mit
der Masse des Loggers verbunden werden. Falls das Signal potenzialfrei sein sollte, platzieren Sie
einen 10kOhm Widerstand zwischen (-) und (SGND).

Sensorversorgung

Die analogen Kanale haben (PWR) Terminals, um eine Stromversorgung pwr on Bank A -
der Sensoren zu ermdglichen. Fir die Stromversorgung der Sensoren Mone

kann eine anpassbare Aufwirmzeit eingerichtet werden, welche vor dem ¢ FWR on Bank A

. . . . . . PWR on Bank B

Auslesen aktiviert wird. Die Dauer dieser Phase kann in Sekundenschrit- VR WET

ten erhoht werden. Die (PWR) Terminals, welche mit den Kanalen 1 bis 12 REF3V on Bank A
verbunden sind kénnen die Sensoren mit geregelter oder ungeregelter | REF3VonBankB
Spannung versorgen. Auf ,,PWR on Bank A” und ,PWR on Bank B“ kann igv

der GP2 entweder 3V (£0.2mV) oder 5 bis 10,5V(ungeregelt) bereitstel- RLY1

len. Zusatzlich sind 5V (+2%) und 12V (+0.4V) DC auf separaten Schraub- RLYZ

terminals verfligbar. Extern kann auch noch Spannung zu den Sensoren Et:i

geleitet werden, entweder Uber die beiden internen Relais oder tber vier RLYS

zuséatzliche Relais des Relaiserweiterungsmoduls. Das WET Sensor-(PWR)

Terminal stellt auBerdem 5,0 bis 10,5VDC ungeregelte Spannung zur Verfligung, welche von ande-
ren Sensoren genutzt werden konnen, falls kein WET Sensor angeschlossen ist (z.B. SDI-12-Senso-

ren).
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Installation von DeltaLINK
Flr den Einsatz der DeltaLINK-Software fiir den GP2 bendtigen Sie:
— einen PC mit Betriebssystem Windows VISTA, XP, 7, 8 oder neuer
— einen freien USB-Port und das AnschluRkabel an den GP2-Logger
— DVD-Laufwerk oder Zugang zum Internet zum Download der Dateien
— DeltaT-DVD ,Software and Manuals“
Ebenfalls hilfreich/nutzlich:
— Acrobat-Reader, um die pdf-Dateien/Anleitungen zu lesen
— Microsoft Excel 97 oder neuer, um den Excel Dataset Import Wizard zu nutzen

1. Legen Sie die ,Software and Manuals“-DVD in das DVD-LAUFWERK oder laden Sie die Del-
taLINK-Software von www.delta-t.co.uk/techsupport

2. Wahlen Sie ,Install DeltalLINK“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor

3. Das Setup-Programm erstellt eine Verkniipfung auf dem Desktop und eine Programmgrup-
pe, in der auch ein Firmware-Update-Programm, ein GP2 Calibration Certificate Genera-
tion-Programm, ein GSM-Config Utility und die Document-Library abgelegt werden.

4. Es steht auch ein Installationsprogramm mit den Treibern fiir das USB-AnschluRkabel zum
GP2 zur Verfligung (falls es durch Einstecken nicht automatisch erkannt wird).

5. Beachten Sie die Release-Notes in der Document Library oder auf www.delta-
t.co.uk/techsupport
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e

[ -

Mit dem GP2
verbinden A 5 GP2 - DeltalINK Logger - O x
Eile Edit VNiew Tools Help
1. Verbinden Sie ' IE:;] Logger | &= Sensors | Dataset | Program €2 Refresh | 7 Help |
den GP2 mittels | -Logger L .
des mitgeliefer- _ _
Sedalpa: [ Mame: |

tep USB-Kabels s E— Status: | Start_|
mit dem PC. Fimware: | etings. Change|
Filhren Sie Del- . Clock: | SetEIock...I
taLINK aus. 1 ™
Wenn DeltalLINK 3 = &= Lot |
Ihren Logger er- 1 best
kennt, wird |h- v rDataset
nen daS in der Id | First record: | Last record: lDatasetfullby[approx]: SRR
Statusleiste an- |
gezeigt-welche e Tooll > B
Sie rechts se- Connection Details... | GP2: Any logger on COM3:42 . /,JI

GP2 nicht erkannt wurde, wahlen Sie Connection Details, Add Details, Detect USB Port
oder wahlen Sie den richtigen COM Port aus der Dropdown-Liste aus. Wie man den USB
COM Port findet sehen Sie auf Seite 19. Falls Sie vernetzte Logger benutzen, beachten Sie

Seite 18.

! Connection Properties

Connection name:

Connect to logger using:

ISeriaI port

[T Metworked

Serial number:

=

2 I
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Connect to logger using..
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Detect USE port...

Com4:
COME:
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Coma:
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Time COM2: he value could improve
reliak ESpONSivVENess)

oK I Abbrechen
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Hilfsquellen

Online Hilfe

Klicken Sie Help in jedem beliebigen DeltalLINK Fentser(oder driicken Sie F1) flir kontextabhangige
Hilfe zur DeltaLINK-Ausfihrung und -funktionalitat.

Oder wihlen Sie Start, Alle Programme (Alle Apps), Delta-T Devices, Document Library.

Video Tutorials

Bevor Sie versuchen den GP2 zu programmieren, sehen Sie sich bitte die Video Tutorials dazu an -
auf http://www.youtube.com/user/DeltaTDevices/videos oder auf der Delta-T Software und Hand-
buch DVD.

Diese Tutorials zeigen die sukzessive Entwicklung eines Bodenfeuchtesensor-Programms, gefolgt
von seiner Nutzung zur Steuerung der Bodenfeuchtigkeit durch die Verwendung eines Bewasse-
rungssteuerungs-Relais. Fiihren Sie auf Ihrem PC DeltaLINK zur gleichen Zeit aus und versuchen Sie
die gewlinschten Resultate durch das Befolgen der Anwisungen zu erzielen.

Anleitungen zum Verkabeln der Sensoren

Bemerkungen zur Verkabelung, Installation und Programmierung stehen fiir alle Sensoren in der
GP2 Sensorbibliothek zur Verfligung. Diese Information erscheint im Info Feld, wenn ein Sensor in
der Measurement Sektion ausgewahlt ist, wie im zweiten Schritt unten beschrieben.

»Links-Klicken® auf den Schaltplan ,um ihn zu vergroRRern.
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.-.: Hew connection - Daltal INK Logger

File Edk %ew Hep
B Logger == Sensors | i Dateset | B Progrom 1 W Apply | @ Help I
- Gereral a
WE-SPE pragran. . Jensarbype  RHTZA demperat.
Description Tempersture (deg
* Measurcment Sensor Channel Units Measurement - Ak Terp
i Power [Bui-n) (riend) v Eateupims N Terpeatie Arl
- B RH RHT2n [humidby] CH1 %o et X
Irput byps Jesstance
2 ¥ i Temp RHTZn| [temparature)  CHE deqc i g
b = Scillemp 511 CHA deg Cable regstanc 0
Radn ES2 ZHd W.m2 Ground currert More
& speed AN-WD 2 (spead) E¥l [=30kHz) m.s-1 Tputrange | Buto
4 Cir A- W02 (direckion) CHY dey i Power channel Mons
- Cakulskion -
2t : Riosit i
Info Pane
N Pt Erasiem

RHT2nl RH and Air Temperature Sensor |

b B T TEM BB Fase v | ar

DESCRIPTION

Semsors: RHT2n0) (Tumidly L. RET2nl ftemperatora)
Mmrsures reistive huridity [0 and temparshirs,

| WIRING

Calour RHTZnFnirirq'll\\‘___‘&temim|
Green | RH Signad L0 CHL (-}

Wehits | RH Signal HI CHE [+)

i.. 1

Connechon Detals . l M= conneckion: Any logger on GP25imul

Falls Sie die Verkabelung im Freien durchfiihren empfehlen wir die Instruktionen auszudrucken —
Sehen Sie sich die Schritte 3 & 4 an.

Erstellen Sie ein simples Programm in 6 einfachen Schritten

Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, dass Sie DeltaLINK mit dem GP2 verbunden haben (siehe
oben).

1. Wahlen Sie ,Program“
Wabhlen Sie ,,Change”
Klicken Sie auf ,,Click to add new item*“, unter ,Measurement*

Wabhlen Sie ,,Temperature” (oder eine andere Option auf der Liste)

vk W N

Wabhlen Sie ,,2K Thermistor” (oder eine andere Option)
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6. Wabhlen Sie ,,Apply” um das Programm an den GP2 zu schicken

R T T TN e T T TR ol

+# New connection - Deltal INK Logger
File Edit Wiew Help

%] Logger @= Sensors Dataset IE Program | 4 Change

+* Program

Empby GPZ program
* Measurement Sensor Channel
b Power {Built-in) {Internal)

“dick to add a new it :
Sail moisturs B f—— -
Tempersture || &5 10K Thermistor (10K3AL series)

Thermistor (ULA321Z)

5

click bo add a new ity

& Mew connection - Deltal INK Logasr

Gl Edc Fes Help
] Lopger | &= Sensor: | Dlabaged IE Frogram | o Apply | ¥ Help |
-l_:_r.g-ﬂ_gT____ R S
Seresce by x z |
* Program | e=CTIpE N i o f I
Empty GFZ program | IMEas et rene Teng
e fmn n | =1 ek un I
» Measurement Sensor Channel Lnits | Trput |
Blow _ _ _ Pt _ _ el _ Y _ (| Tewtm il I
= Chanmed CHI1
& Temp 2t Themistor [UUA3... CHI deg C [ [ = e |
P resktance
e e e e e e ey
S " | taroured oxrent comecon None I
= Recordings Rake Diplaons FMeasurements | :;: s N e I
trivicus] resding 1h Power , Temp | cakl = = "'I
chick: o Ackd & e ke, . - | r t 5
0
I
g e A R e e T R T e e e -
Al
| 2k Thermistor probes I |
e M
T — e e
I Covraction Detale.. | Mew conmection: Ay bager on GF2Simul
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Sie kbnnen nun, wenn Sie wollen, auf den ,,Sensors“-Reiter und , Read Now* klicken um die Werte
in Echtzeit auszulesen, oder Uberspringen diesen Punkt und wahlen im ,,Program” Fenster ,Start
Logging"“.

5 My GP2Sim - DeltalINK Logger — O X

Eile Edit WYiew Tools Hel
] Logger I = Sensors Dataset Program =, Fiead now \I? Help |
= - =
T

5 My GP25im - DeltaLINK Logger — O >
File Edit Yiew Tools Help

b Logoer | &= Sensors Dataset Frogram 2 Refresh | ® Help

Logger Program g
Senal no: GPZ2-255-255 Mame: |Test_Demo
Calibrated:  |Uncalibrated Statuz: [Mat logging Stark
Firrware: 210 S Sl
Clock: |01.03.2016 00:08:04 Set Clock...
Power: 5.3
I

Nach Schritt 5 von oben erscheinen das Icon und Label des Sensors in der ,Measurement” Liste im
linken Fenster, welche die Kanalnummer, und, wie wir eben gesehen haben, werden die Instruktio-
nen zum Verbinden des Sensors im linken Info Panel eingeblendet.

G

Die Zeile unter ,Recording”, , Individual reading”, berichtet(nimmt) einmal pro Stunde(auf). Um das
zu dndern, wahlen Sie die Zeile — welche die Aufnahmeoptionen im rechten Panel 6ffnet, und wah-
len Sie die gewtinschte Aufnahmerate aus.

Bemerkung: Bevor Sie Anderungen an einem Programm vornehmen kénnen miissen Sie das Log-
gen beenden und die gesammelten Daten (sichern und) entfernen. Wahlen Sie dazu ,Logger”,
»Stop“ und , Delete Records”.
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GP2 Simulator

Dieser simuliert das Wetter und
seine Auswirkungen am Beispiel di-
verser Sensoren. Bevor Sie ein Pro-
gramm an den GP2 {bertragen,
testen Sie es am Simulator. Sie kon-
nen die Zeit ,schneller vergehen”
lassen und damit MeRwertverlaufe
beobachten.

Starten Sie den Simulator erneut,
und er wird das gleiche Wetter si-
mulieren, wie beim ersten Mal,
vom selben Datum ab. Damit kon-
nen Sie die Auswirkungen lhrer
Programmanderung leicht kontrol-
lieren. (Bitte beachten: das simu-
lierte Wetter beruht auf einer
kiinstlichen Basis und Pseudo-Zu-
fallszahlen, Sie sollten sich daher
nicht auf die Werte verlassen,

s GP2 Simulator - Deltal INK Logger
File Edit Wew Help

Umuweltanalytische
Produkte GmbH

E] Logger &= Sensors || Dataset | Pragram |

¥ Refresh |?He|p |

War

I = Tatal [=]
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Cornection Detals. .. I GP2 Simulator: Any logger on GP2Simu

A

wenn es um etwas wirklich Wichtiges geht!) - Das Bild zeigt die vom Simulator erzeugten Kurven
fir Globalstrahlung, Regen, Bodenfeuchte, elektr. Leitfahigkeit (Salinitdt) und Temperatur.
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&] My GP2Sim - DeltalINK Logger - O
File Edit View Tools Help
I = | == 1
EE =
m Logoer | it DeltalINK - Connections > 2 Pafresh | ? IRl |
~Logger Connect using:
Mame | Serial No | Connection |
Serial no: |GF2-255-255 My GP2Sim GP25imul
Calibrated:  |Uncalibrated gﬁ %mgg Start |
. GP2-5D1 an COM33 DLEProfile
Firrmware: 2,10  EEEEEEE—
DLe COM5:"2 Change... |
Clock: |01.03.2018 00/ Connection Properties ? »
P | g [Corecion o |
Erors:  |no emmars Connection name:
First:
. My GP25im
Connect to logger using:
Simulator LI
Dial-up telephone modem s
TCP//IP
~Dataset—| v q_
First record: [appros:
I LI N I255 N I255 oK | Cancel | Help | Dielete Becords...l
1
OK I Abbrechen | Used| 0,0KBytes Total: [4032,0 KBytes

I Cannection Details... I My GP2Sim: Any logger on GP2Simul

2

1) Um die Konfiguration auf den GP2-Simulator zu Ubertragen, mussen Sie sich erst mit dem

2)

Simulator verbinden. Das geht wie folgt:

a) Wahlen Sie im Programm-Fenster ,,Connecti-
on Details”, ,Add” und in den Connection Pro-
perties ,Connection” und wahlen Sie bei
Connect to logger using: , Simulator” aus.

b) Unter ,Details” konnen Sie dann unter ver-
schiedenen Simulatoren wahlen — fir den GP2
wahlen Sie natirlich den GP2-Simulator.

Im Programm-Fenster miissen Sie dann noch auf
»Apply“ klicken, um das Programm im Simulator
zu installieren.

Connection Properties 7 X

Connection Details

Select simulator model:

GP2 simulator

DLE Soil Profile station
GP1 Imigation station
5P2 simulator

WS5-GP1 Weather station

oK I Abbrechen
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Beispiel Programme

Ihnen werden mehrere Beispiel Programme zur Verfligung gestellt. Um diese zu nutzen wahlen Sie
,Edit”, ,Import Program” und entscheiden sich fir ein Programm aus dem ,,Open”“ Dialog.

&] My GP25im - DeltalIMK Logger

File ' Edit View Tools Help

B New program... t Program

Unde changes -

Import Prograrm...

* P Import Sample Pregram...
Channel...
* I Clear Channel
i Sensor Library Editor (Internal)

Uberpriifung der Sensorfunktion und Start der Aufzéichnung

1. Wahlen Sie das ,,Sensors” Fenster und klicken Sie auf den ,, Read now” Button. Die Messun-
gen werden kontinuierlich auf einem beweglichen Zeitgraph aktualisiert.

5 My GP2Sim - DeltalINK Logger - O *
File Edit View Tools Help
E::] Logger | | @= Sensors Dataszet Frogram % Bead now | 7 Help

2. Beobachten Sie die MeRwerte im Diagramm, wahrend Sie die Verkabelung und/oder Instal-
lationsbedingungen anpassen.

3. Klicken Sie auf den ,,Cancel” Button, wenn Sie fertig sind.
4. Sind die Sensoren eingerichtet wahlen Sie das , Logger” Fenster und klicken auf ,Start” um
das Loggen zu beginnen.

¥ My GP25im - DeltaLINK Logger - m} >
File Edit View Tools Help
E] Logger | E= Sensars Dataset Frogram £#Refresh | 7 Help |

Logger Program
Seral no:  |[GP2-255-255 Mame: Wcclima_Test_new
Calibrated:  |Uncalibrated Statuz Mot logging
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1. Wahlen Sie das ,Dataset” Fenster. Alle im Logger gespeicherten Daten werden abgerufen

und auf dem Monitor ausgegeben. Klicken Sie ,, Refresh” falls empfohlen.

2. Wabhlen Sie ,File”, ,,Save” um die Daten in einer Dataset-Datei (.dt6) auf Ihrem PC zu spei-

chern.

3. Wahlen Sie ,File”, ,,Open” um bereits gespeicherte Datasets zu 6ffnen und betrachten.

5 My GP2Sim - DeltalINK Logger — O *
File Edit Yiew Tools Help
Bl Logger | = Sensors I Dataset Pragrarm | £#Refresh % Help

-

4. Statt der grafischen Anzeige, konnen Sie die MelRwerte auch als Tabelle anzeigen lassen.
Wabhlen Sie dafiir unter View — Table:

& My GP25im - DeltalIMK Logger

File Edit Wiew Tools Help

i Logg

Logger
Dataset
Program

Sensors
Refresh

Chart
Tahble

Details

Loom timescale

Hide/Show chart(s)...

Show all charts

Ctrl+L
Ctrl+D
Ctrl+P
Ctrl+5

Ctrl+Enter

Ctrl+C
Ctrl+T

afelg=Tgy]

il
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%) Acclima_Test_neu160618 - DeltalINK Dataset — a x

File View Help

Dataset Program 7 Help E
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00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:30:00 00:00:00

Dataset Import Wizard

Dieser hilft beim Importieren geloggter Daten in Excel Tabellen. Informationen dazu finden Sie un-
ter www.delta-t.co.uk/techsupport oder auf der Delta-T Software DVD.

Um den Dataset Import Wizard zu installieren:
1. Wahlen Sie auf der Delta-T Software DVD , Dataset Import Wizard Excel add-in“

2. Wenn Excel Sie auffordert, wahlen Sie ,Macros erlauben”. Bemerkung: Die Sicherheits-
einstellungen von Excel miissen die Verwendung von Macros erlauben, ziehen Sie gegebe-
nenfalls die Excel Hilfe hinzu.

3. Der Dataset Import Wizard wird Sie benachrichtigen wenn die Installation erfolgreich war
und wird den Menipunkt ,,Datenset importieren (Import Dataset(s)“ zum Datei Men( hin-
zufligen(bei Excel 2010 unter ,,Add-Ins“ zu finden).

4. Um den Dataset Import Wizard zu starten 6ffnen Sie Excel und wéahlen ,,Import Dataset(s)“
und folgen den Instruktionen, die das Programm Ihnen gibt.

Bemerkung: Der GP2 Speicher kann das 65.000 Zeilenlimit von dlteren Excelversionen lbersteigen,
falls dem so ist, updaten Sie Ihre Excelversion.
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Anhang 1: Relais-Erweiterungsmodul

Contents

Thiz contains:

4 ¥ mounting screws

4 x stand-off pillars

5 x link wire

1 x GP2 relay expanzion PCB

Overview
The GP2 containz 2 relays, used as switches. This expansion module provides 4
more, bringing the total to 6.

These can only be usad with low voltage applications, not maing power.

DO NOT CONNECT 110V or 240V MAINS POWER TO THE RELAY

Each relay is protected from overvoltage and overcurrent using a resettable fuse
that will activate at 14. The relays can handle up to 24Y AC or 32V DC .

The relay expansion module fitz onio the 'EXPANSION BOARD' position on the
GP2 PCE (as shown below).

||||.1|I|.. W 'll.ll.l--l.-l-n.
i bl S PEEEEIE LS L PR BT

FAFEREEEER R R AR AR

A TUS el W Wl - . et B

Ll n e |
B bbbt ks i A BT RSl E

[FA R RSN IR R R PR AR ERE RN | pRdgalEipdepaina i e AR AR NENN N |

Fitting Instructions
Warning: use anti-static proceduras when handling the relay expansion

module
g [ Scraw in the 4 hax stand-off pillars {provided) into the 4 positions on the
GP2 PCB
2. Push the relay expansion module onto the GP2 PCB as shown above. The

header on tha botiom of the maodule should fit into the 'RELAY" connector on
the GP2 PCE and the 4 screw holes should line up with the hex stand-off
pillarz undemeath.

&, Usa the 4 screws (provided) to secure the PCB down on to the GP2.
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Relay Layout

P ower and
FETLM
connections
far ‘RLY2' on

ine GP2 PCR

Power and

retum

connections

o "RLY1" on
¥§ G5 Wy |-l'l"; '] -E:I .Ii|:| | b I'ii:|| ‘d Iilq the GPZ PCB

QI

Mote: All 'Pwr’ and 'Ret terminals are joined together on the circuit board
Power gshould not excead 14 at 32V DC or 26V AC

DO NOT CONNECT 110V or 240V MAINS POWER TO THE RELAY

How to Control the Relays

To instruct the ralays fo switch on or off you need to set up suitable ‘control’
conditions which meet your reguirements. This iz done using tha DeltalINK
program.

For more information on how to do this, please rafer to the DeltaLINK online help.
You may alzo find the video tutorials helpful.
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Relay Wiring - Option 1:
Power supply NOT shared by all the relays

Using more than one power supply: To use the relays to switch in various
devices where each uses a separate, different power supply then connect the
positive wire directly from the selactad power supply into the relay of choice.
Do not uza the 'Pwr’ and 'Ret’ routing options on the board:

.

v OC
Power

minply

Figure A1: Example wiring for switching on a solenoid FERRY
valve using the A and B terminalg of relay number 4

Ralay tarminals, applicabla to ralays 1 -6

Pwr:  Notused

A: Connect to power supply positive {+) output
B: Connect to pump negative (=) wire

Rat: Mot used

Connect the pump neqgative (<) wire directly to the power supply negative
(=) terminal.
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Relay Wiring — Option 2:
Power supply shared by all the relays:

If you want to gwitch in several devices that all share the same power supply, such
asg pumps or solenoids, you can uge the axternal power option and route the power
through to each relay via the 'Pwr’ and 'Ret’ terminals:

+ External powaer in {'PWR IN"):

Pwr: Connect to the +ive terminal on the power supply

Ret: Connect to the =ive terminal on the power supply

* Ralay terminals, applicable to ralays 1 - &
Prrr: Link to the 'A’ terminal next to it, e.g. '44A°

A As abova, linked to 'Pwr’
B: Connect to pump +ive wire
Rat: Connect to pump =ive wire

LI -

e
Figure AZ: Switching in a solenoid valve using a common power supply through

relay number 4

PR

Figure A3: Switching in a solenoid valve using a common powear supply through
relay number 1 on the main PCB.
“Warning: The relay only can take up to 14 at 24 AC or 32V DC.

* DO NOT CONNECT 110V or 240V MAINS POWER TO THE RELAY **
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Anhang 2 — Netzwerk-Verkabelung

FET T -T-1-)

L]

Sdbebeddod

Das Bild oben zeigt, dass die GP2-Logger durch M12-T-Stlicke miteinander verbunden werden koén-
nen, dabei kdnnen Kabel bis zu einer Gesamtlange von 100m unter Nutzung der EXT/5w-xx (xx=
Lange in 5m Teilungen)-Verlangerungskabel verlegt werden.
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GP2-R5232 GP2-NPT
i —y  EXT/Sw-01
# Fi———— s EXT/5w-05
mj'f% Ei—y  EXT/5w-10
i ———  EXT/Sw-25

GSM-BX1

a4

GP1 cabling network
e.g. GP1-EXT-xx = = oo e

E MD-GSM-2
R s (GSM modem, antenna and cabling)

for use in M-ENCL-B2 enclosure
along with GP2 and 12V battery

LS

-

Verkabelungsoptionen im Netzwerk:

DeltaLINK Systemanforderungen

Sie benotigen DeltalINK 3 oder neuer. Besuchen Sie www.delta-t.co.uk/techsupport flr die aktuel-

le Version von DeltaLINK oder installieren Sie es von der Delta-T Software DVD aus.

Erstellen einer Netzwekverbindung

1. Verbinden Sie lhren PC mit dem GP2 Netzwerk, via GP2 USB Kabel oder GP2-RS232 Kabel,
oder, falls Sie ein Modem nutzen, via der Verkabelung welche in A5 gezeigt wird.

2. Starten Sie DeltaLINK. Wahlen Sie ,Connection Details” um ein Fenster anzuzeigen, welches
alle dem Logger bekannten Verbindungen auffiihrt. Beim ersten Mal kann es sein, dass die-
se Liste leer ist.

3. Im ,Connections” Dialog klicken Sie auf ,Add”“ um den ,Connection Properties” Dialog zu
offnen. Sie Bild A6.
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Connection name: Conned: ta logger using.

R523Z2 Port:
Zonnect to lbagger using: oML
ISerid pork j
Cisback LISE pot, .
[ Mebwarked
Serial number:
| x| -|e=s o FEE

Cancel Carcel

[ ox | [ ox ]

Figure A6 Connections Properties

9.

Im Feld ,,Connect to logger using” wahlen Sie die Kommunikationsmethode, z.B. Serial.
Wabhlen Sie das ,Details” Fenster und geben Sie die Verbindungsdetails ein z.B. COMS3.
Sehen Sie sich in diesem Zusammenhang ,Wie finden Sie Ihren COM Port” auf Seite 19 an.

Wahlen Sie das ,,Connection” Fenster, setzen Sie einen Haken in der , Networked“ Check-
box und geben Sie die Seriennummer des GP2 Moduls, welches Sie verbinden moéchten,
ein.

Geben Sie der Verbindung einen Namen z.B. ,GP2 3-24 on COM3 (USB)“.

Klicken Sie auf ,0K“,wechseln Sie zum ,Connections” Dialog, wahlen die neue Verbindung
aus und klicken ,,OK"“.

DeltaLINK wird dann die Verbindung in einem neuen Fenster 6ffnen.

10. Wiederholen Sie diese Prozedur fiir jeden Logger im Netzwerk, mit einem eindeutigen Ver-

bindungsnamen fir jeden.
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I b
Cannections - w
gmned uang:
Meme | Sorid Mo | Connecfion

GP2 326 on COM3(USE) GP2O328 COM3:
GP2-3-45 on COM3(USE) GP203-45 COM3:
GP2-3-42 on COM(USE] GP203-42 CDM2:
GP2 33 on COMIUSE) GP203-34 COM3:
GP2 3-38 on COM3(USE) GP203-33 COM3:
GP2 308 on COMUSE) GP20308 CDM2:
GP2 3-45on COM3(USE) GP203-45 COM3:
GP2 305 on COM3USE) GP203-05 COM3:
GF2 314 on COMIUSE) GP20312 CDM:

St 2= delaull tdd.. | Edi.. Remve |

When Dekal INK starts up:
£ Defadtthe conection b II
i Connect using the last suzcesshul cornection
{" Show this dialog
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So finden Sie lhren USB-

/RS-232-Port:

Start
here

Click to create a

e Deltnl N ol upc
™ okt ther crorween b

new connection 5w

Connection Preperties

Cormect on

Wl

™ Mebworked
Sarial mamber;

Click ok when ready..

Disconnect
USB cable

Comestin |u:[5®
[ |

Cornect to logger using;

feidart |

Umuweltanalytische
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Connection Pro perties

Conrecton Dot |

Corrmct bo looger s,

RS2 Port:

Dkt LEE; okt

Click to detect
USB port

USB cable found
on COM3

K

— Y

[ o ] oo |

Seimdetnd| g, | Em. | peene |

Wi [l I L U
rmhmnimh
L' r

™ Show e diakg

Click to connect to
any logger on COMS

Caﬁﬂll

© UP Umweltanalytische Produkte GmbH * www.upgmbh.com * info@upgmbh.com

Seite - 28 -

GP2_QSG_DE_V1.odt, 01.07.16


http://www.upgmbh.com/
mailto:info@upgmbh.com

r/ Data Logger — Handbuch

)

o

GP2 - General Purpose-Logger

Umuweltanalytische
Produkte GmbH

Anhang 3 — Gehduseerweiterung / Kabeldurchfiihrungen

Das Gehause des GP2-Loggers hat 9 Kabeldurchfihrungen fir Kabeldurchmesser von 3-6mm. Fir
weitere Kabel bzw. welche mit gréRerem Durchmesser, gibt es das GP2-G5-LID:

GP2-G5-LID

This GP2 lid has & general purpose cable
glands.

Each gland can accept either a cable with an
outer diameter of 3 to10mm diameter, or it
can take 2 cables of diameater 3 to 4.5mm -
using a gland insert with two holes.

Fit the lid in place using a cross-head
cross-head screwdriver (not supplied).

z

For larger cables separate
the inner and outer
sleeves and use only the
outer sleeve

GP2
- '
3 to 10 mm dtoddmm  Blanking
diameter diameter plugs
cables

v\

Quter Inner  Inner and Twin hole
sleave slzeve outer sleeve insert
combinad

caTes l

qleecy

When using the twin hole insert, ensure both holes
are used — if using anly one cable, then a blanking
plug (or similar) must be put into the other hole.
Failure to do this will mean the enclosure is not
sealed, and may damage the insert.

© UP Umweltanalytische Produkte GmbH * www.upgmbh.com * info@upgmbh.com

Seite - 29 - GP2_QSG_DE_V1.odt, 01.07.16


http://www.upgmbh.com/
mailto:info@upgmbh.com

r Data Logger — Handbuch

)

o
GP2 - General Purpose-Logger

Umuweltanalytische
Produkte GmbH

GP2-P2-LID

Diese Gehduseerweiterung ermoglicht den einfachen AnschlufR von 2 PR2/6-Sonden, die im Log-
gerinneren direkt mit den Kanalen 1-6 bzw. 7-12 verdrahtet sind. - PR2/4-Sonden waren mit den
Kanalen 1-4, 7-10 verbunden. Zum AnschluR von 3x PR2/4-Sonden mfRte das GP2-G5-LID mit ent-
sprechenden Kabeln verwendet werden — bei der Nutzung von PR2-SDI-12-Sonden kann ggf. mit T-
Stlicken gearbeitet werden...
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Anhang 4: Versichern Sie sich, dass der GP2 ordentlich abgedichtet ist

Versichern Sie sich, dass das Gehduse nicht gesprungen
oder in anderer Weise beschadigt ist.

Prifen Sie, dass kein Schmutz, keine fremden Objekte oder
Beschadigungen der Gummidichtung vorhanden sind, diese
konnten die Funktion beeintrachtigen.

Ziehen Sie alle 4 Schrauben fest an.

Stellen Sie sicher, dass die Dichtung der Kabelverschrau-
bung intakt und sauber ist. Achten Sie darauf, dass die
Gummierung sich beim Einfiihren des Kabels nicht ablost.

Dichten Sie alle ungenutzten Kabelverschraubungen mit ei-
nem Pfropfen ab.

Schrauben Sie die Kabelverschraubungen direkt auf das Ka-
bel, nicht auf einen Schrumpfschlauch.

Verschrauben Sie die Kabelverschraubungen so fest Sie es
mit bloRen Hinden kdonnen oder verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel, welcher auf 0,7 nm eingestellt wur-
de.

Ein Kabel mit freiliegenden Drahten, welches aus dem GP2
kommt, kann es Wasser ermoglichen in den Logger einzu-

x@F vOL

T
| m
|

—

dringen, stellen Sie daher sicher, dass alle Kabel ordentlich iso-
liert sind. Verwenden Sie wenn moglich versiegelte Verbin-
dungsstiicke und montieren Sie den Logger vertikal mit nach

unten gerichteten Kabelausgangen.
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Allgemeine Spezifikationen
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Programmwiederholrate

Vielfache einer Sekunde

Echtzeituhr 1 1 Minute pro Monat typischer Weise, 5

Minuten im schlimmsten Fall (-20 to +60 °C)
Anschliisse RS232 115.2kBaud, USB-RS232 Adapterkabel
Vernetzung Bis zu 7 GP2 Logger auf 100m

Netzwerkverkabelung, mit optionaler
Stromversorgung Uber Netzkabel

Eingangsschutz

Alle Terminals sind gegen bis zu £15VDC, 24VAC
geschitzt, sowie Batterieumpolung

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Surge getestet IEC61000-4-5 PASS A
ESD getestet IEC61000-4-2 PASS A
EMC getestet IEC61000-4-3 PASS A
erfullt CE

erfillt FCC

Betriebsbedingungen

Arbeitet von -20 bis + 60°C

Beilage

Mit Kabelverschraubungen versehen, IP65

Datensicherung

4MB Flash Speicher

Speicherkapazitat:2,5 Millionen Werte(normaler
Weise)

Automatisches Uberschreiben der iltesten
Daten, wenn der Speicher voll ist

Aktivitatsanzeige

Alle 10s, LED Signale zeigen den Loggin- oder
Errorstatus
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Analogue Input Specifications Analogue

channels

input

Input ranges
Auto-ranging
Sensor source impedance

Sensor excitation

Open circuit detection

Settling time

Reading duration

Noise rejection

Input leakage
Input resistance

Stability

Cold junction thermistor

Umuweltanalytische
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12 differential. Each provided with signal (+), (-)
and 0V (SGND), and power (PWR) and power re-
turn (PGND) terminals, and individually configura-
ble for differential voltage, 3-wire resistance,
bridge, potentiometer, or for a pair of single-ended
voltage or 2-wire resistance measurements (up to
24 in total).

4 ranges, -1.4V to 2.7V maximum
Optional, adaptive
<11K source resistance <20nF source capacitance

20uA current source for resistance and precision
3V for bridge and potentiometric measurements
provided at each terminal cluster.

Optional, (+) and (-) terminals biased to -5V and
+5V respectively for 2 ms via 50KQ prior to the
measurement

Optional, 1 to 200 ms for high value resistance
measurements

Per analogue measurement: 6ms built-in settling
time + 2ms if open circuit detection enabled + op-
tional settling time + 20ms or 16.67ms depending
on mains filter frequency + additional 20 or
16.67ms if 2nd auto-range cycle required Plus, per
program execution cycle: 20 ms startup + 2 to 8
self-calibration cycles of 11ms (dependent on mix
of required measurements) + 26ms resistance self-
calibration if required

Common mode rejection ratio: >70 dB Common
mode range: +3V to -2.5V For Bridge measure-
ments, common mode nulled at +1.5V. Normal
mode mains rejection (50/60Hz):

100 - 60dB (0 to 0.1% mains frequency error)
<2nA typical (-20 to +60°C: <12nA)
0.8t03.8GQ

0.02% worst case over 1 year Recalibration recom-
mended every year

Built-in, 0.1°C precision 10K Thermistor + logger
contribution as below. Isothermality <0.1°C per 1°C
per hour temperature change
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DeltaLINK 3 Software Specifications

DeltaLINK 3 is Windows software for configuring, managing and downloading data from the GP2 data logger

System requirements Screen
Operating system

DVD drive

Features
Compatibility

Logger status

Program settings

On demand measurements

Data download

Program editor

Online help

GP2 simulator

Command line tool

Document library

Firmware update

1024 x 600 or more
MS Windows XP SP3 or later

To install from DVD or download from www.del-
ta-t.co.uk/techsupport.

GP2 ( GP1, DL6 data loggers — see footnote3)

Logger, program, memory and battery status, and
error log.

Modify selected aspects of program behaviour wi-
thout interrupting program execution.

Measurement values charted on demand at any
time, for setting up and checking that ‘all is well’

Chart and table views of downloaded data, export
as text file. Caching to optimize download times of
large datasets

Multifunction GP2 program editor displays the log-
ging program, with point and click programming
interface (GP2 loggers only).

Detailed context-sensitive Help and reference.

This can simulate a GP2 which is logging Delta-T
sensors and operating irrigation valves in a mid-la-
titude maritime climate. For experimenting with
program outcomes.

Downloads and manages logged data and error
log. Can run in a Windows scheduled task to auto-
mate data download.

Folder containing rich product documentation and
application note resources
Update to most recent firmware version
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Multifunction GP2 Program Specifications Mea-
surements

Input types

Calculation methods

Delta-T sensor library

Custom sensor library

Recordings

Controls

Alarms

Scripts

Variables

Program settings

Video tutorial

Umuweltanalytische
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Analogue, digital and calculated measurements.
Unlimited number (subject to channel availability
and program size). Individually configured for input
type, calculation method and result limits, or by
selection of a sensor type from a sensor library
picking list.

Voltage, resistance, current, bridge, potentiometer,
counter, frequency, digital state, WET.,SDI-12.

No calculation, average, min., max., mean, sum, li-
near scaling, slope and intercept, linearization ta-
ble, comparator, thermocouple, soil moisture, pore
conductivity and custom formulae.

Delta-T sensor library provides sensor types for all
GP2-compatible Delta-T line item sensors, inclu-
ding detailed HTML Sensor configuration notes.

User-defined custom sensor library, including con-
figuration notes created with built-in HTML editor.

Individual readings, statistics, total, integral, wind
(including direction and vector average, gust, wind
roses), conditional

Relay switching controlled by independent Activate
and Rest conditions, safety conditions (limit durati-
on of Active and Rest periods), with optional addi-
tional recording while Active, and optional pulsing.
Conditions expressed as custom formulae and eva-
luated at defined repeat rates or on a digital event
or on a DeltaLINK button click.

Relay switching triggered by evaluation of a mea-
surement and comparison against a numeric thres-
hold value(s) or a custom formula. Optional pul-
sing.

Custom scripts, executed at a defined repeat rate,
including conditional branches (IF... ELSEIF...ELSE...
ENDIF), recording, switching relays and use of va-
riables.

For use in custom formulae and scripts

Variables and critical control parameters optionally
configured to be adjusted while the program runs.

Instructions for building up a sophisticated pro-
gram in easy stages.
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Script Editor Specifications
Point and click user interface for constructing custom formulae and scripts incorporating the
following programming elements:

Statements * IF... ELSEIF...ELSE...ENDIF,
RECORD, ASSIGN
Values Constants (number, integer,

time, duration), variables,
measurements, outputs

Operators Arithmetic: +,—, *, /, %
Logical: ==, <>, >=, <, <=,
AND, OR

Numeric status IsNumber, IsNan, IsOverflow,
IsUnderflow

Mathematical functions Minimum, Maximum,

Average, Sum, Sin, Cos, Tan,
ASin, ACos, Atan, SinH, CosH,
Ln, Log10, Exp, Pow, Abs,
Atan2

Time and date NOW, Time, Day of month,
Month, Day of Week, Day of
Year, Week of Year, Week of
Month, Year

* Statements are applicable only in scripts. Other elements may not be applicable, depending on
the context.

Simulator Specifications

The simulator assists the development of logging and control programs, simulating a temperate
maritime climate at a latitude of 51 degrees North, such as that in the UK.

Soil water, nutrient and heat fluxes are simulated.

Soil moisture is lost by drainage and by surface evaporation and evapotranspiration - from a spring-
sown crop harvested in the autumn.

Water uptake peaks in high summer, nutrient uptake peaking earlier.

Soil water is replenished by rainfall, and by irrigation which is modelled by switching the GP2’s
relays.

Irrigation can be with fresh water or saline/nutrient solution — these differ in their effect on soil
salinity —and can be measured by a simulated flow meter.

The simulator can be speeded up and the same
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Produktinstandhaltung

Die Batterien kdnnen schnell gewechselt werden, ohne einen Datenverlust, aber wahrend des Aus-
tausches werden keine weiteren Daten geloggt. Wechseln Sie die Batterien, wenn die im Logger-
fenster von DeltalINK angezeigte Spannung unter 5,5V oder unter der Versorgungsspannung der
Sensoren liegt.

Ein 25g Beutel mit Trockenmittel schiitzt den Logger vor Kondensation. Wechseln Sie das Trocken-
mittel jahrlich um die Genauigkeit und Verlasslichkeit des Loggers aufrecht zu erhalten.

Halten Sie den Deckel und die Kabelausgdnge verschlossen, auller Sie verbinden Sensoren oder
wechseln die Batterien.

Das Service Kit (GP2-SER) beinhaltet Trockenmittel, einen Ersatzakkuhalter, einen zweiten M8 Kon-
nektorverschluss und ein Trageband sowie Ersatzstopsel.

GP2 Kalibrierungszertifikat
Um Ihr aktuelles Kalibrierungszertifikat zu sehen: -
* Verbinden Sie Ihren PC mit dem GP2

e Starten Sie den GP2 Kalibrierungszertifikatgenerator bzw. GP2 Calibration Certificate Gene-

(

rator Gber ,Start”, , Alle Programme”, ,Delta-T Devices*, , DeltaLINK3“

* Geben Sie die Nummer lhrer GP2 COM Portverbindung und, im Netzwerk, die GP2 Serien-
nummer ein

* Wabhlen Sie ,,Fetch Details From logger”

* Wabhlen Sie ,Save” oder ,,Print Certificate” wie empfohlen
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