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EINLEITUNG

In der Landwirtschaft und im Gartenbau sind präzise und zeitnahe Maßnahmen entscheidend für 
eine optimale Pflanzengesundheit. Der Blattfeuchtigkeitssensor HD3901 wurde entwickelt, um 
Kondensation mit außergewöhnlicher Genauigkeit zu erkennen und dabei das thermodynamische 
Verhalten echter Blätter nachzubilden. Dieses unverzichtbare Werkzeug liefert wertvolle Daten, die 
Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen über Pflanzenschutzmaßnahmen zu treffen und so das 
Risiko von Schimmel- und Pilzbefall zu minimieren, der Pflanzen und Ernten schädigen kann.

Mit seinem fortschrittlichen Design und seiner robusten Bauweise gewährleistet der Sensor 
HD3901, dass Ihre Pflanzen selbst unter schwierigen Bedingungen mit höchster Zuverlässigkeit 
überwacht werden
Umgebungen. Ganz gleich, ob Sie auf offenen Feldern oder unter kontrollierten 
Gewächshausbedingungen anbauen, dieser Sensor liefert Ihnen die Daten, die Sie zum Schutz Ihrer 
Pflanzen und zur Maximierung Ihrer Erträge benötigen.

EIGENSCHAFTEN

Genaue Erkennung der Blattfeuchtigkeit
Der Sensor HD3901 simuliert das Verhalten eines Blattes mit außergewöhnlicher Präzision und liefert 
genaue Messungen der durch Kondensation verursachten Feuchtigkeit.
Doppelt empfindliche Oberfläche
Der Sensor misst die Feuchtigkeit sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite des Blattes, 
berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Trocknungszeiten jeder Seite und gewährleistet eine präzise 
Datenerfassung.
Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
Der Sensor wurde für raue Umgebungsbedingungen entwickelt und seine Oberfläche wurde so 
behandelt, dass sie gegen atmosphärische und chemische Einflüsse, wie sie häufig in Pestiziden 
vorkommen, beständig ist, wodurch eine lang anhaltende Leistung gewährleistet wird.
Versiegelt und geschützt
Die elektronische Schaltung ist in einem versiegelten Kunststoffgehäuse untergebracht und bietet 
selbst in Umgebungen mit hoher Kondensation eine zuverlässige Leistung.
Werkseitig kalibriert
Der HD3901 ist vorkalibriert, was Ihnen Zeit und Mühe spart. Es ist keine Kalibrierung durch den 
Benutzer erforderlich, sodass die Funktionalität sofort nach dem Auspacken gewährleistet ist.

KONFIGURATION UND MESSUNG

Analogausgang
Der Sensor liefert zwei analoge Ausgänge von 0,5 bis 3 V und bietet damit eine einfache Schnittstelle 
für die Integration in verschiedene Überwachungssysteme.
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THERMODYNAMISCHE PRÄZISION
Gewährleistet eine zuverlässige Reproduktion 
der thermodynamischen Eigenschaften eines 
Blattes

KAPAZITIVE MESSGENAUIGKEIT
Verwendet ein kapazitives Messprinzip zur 
präzisen Erkennung selbst kleinster 
Wassertropfen

DUALE EMPFINDLICHKEIT
Kratzfeste Beschichtungen und minimaler 
Wartungsaufwand, für jede Umgebung 
geeignet

HALTBARKEIT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Hohe Beständigkeit gegen chemische und 
atmosphärische Einflüsse

FELDBEREITE INSTALLATION
Für die Installation vor Ort konzipiert, bietet 
Schutz nach IP67 gegen Umwelteinflüsse

Das Unbekannte bekannt machen

http://www.senseca.com/


Technische Daten

Abmessungen

Messprinzip

Der Sensor HD3901 verfügt über eine empfindliche 
Oberfläche mit zwei gitterförmigen Elektroden, die dazu 
dienen, Änderungen der Dielektrizitätskonstante aufgrund von 
Wassertropfen zu erkennen. Wenn sich Wasser auf der 
Oberfläche ansammelt, erkennt der Sensor diese Änderung 
dank seines fortschrittlichen Funktionsprinzips mit 
bemerkenswerter Präzision.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren, die auf 
Widerstandsmessungen oder Leitfähigkeitsmessungen 
basieren und größere
Wassertropfen zwischen den Elektroden erfordern, kann der 
HD3901 selbst kleinste Tropfen erkennen. Diese überragende 
Empfindlichkeit gewährleistet eine genauere Erkennung unter 
wechselnden Bedingungen und macht ihn besonders effektiv 
für landwirtschaftliche Anwendungen.

Die Materialien des Sensors und seine weiße, empfindliche 
Oberfläche wurden sorgfältig ausgewählt, um
die thermischen und strahlungsbezogenen Eigenschaften 
eines echten Blattes, wodurch dessen Fähigkeit 
verbessert wird, natürliche
Bedingungen zu imitieren. Dies ermöglicht zuverlässigere und 
realistischere Messungen der Blattfeuchtigkeit.

Der Sensor verfügt über zwei analoge Ausgänge von 0,5 bis 3 
V, die einem Feuchtigkeitsgrad von 0 % bis 100 % 
entsprechen. Dieser Prozentsatz gibt an, wie viel Prozent der 
Sensorfläche mit Wasser bedeckt sind, und ermöglicht so eine 
genaue Beurteilung des Feuchtigkeitsgehalts im gesamten 
empfindlichen Bereich.
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Bestellcodes

HD3901.5 Blatt-Schwäche-Sensor, 5 m Kabel

HD3901.10 Blattfäule-Sensor, 10 m Kabel
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Messprinzip kapazitiv

Messbereich 0…100 % der Blattflächenfeuchte

Genauigkeit ± 5

Stromversorgung 5…18 Vdc

Verbrauch &lt; 1 mA

Ausgang 2 x analog 0,5…3 V

Betriebstemperatur -30…+60 °C

Abmessungen 61 x 115 x 11 mm (ohne Kabel) Breite des 
Sensors 1,6 mm

Kabel 4-polig mit offenen Drähten, Länge 5 oder 10 m je nach 
Modell

Material Gehäuse: PP
Empfindlicher Bereich: Kupfergitter auf Glas-Epoxid-Substrat

Gewicht ca. 100 g (einschließlich des 5 m langen Kabels)

Schutzart IP67

Vertrieb: UP Umweltanalytische Produkte GmbH * www.upgmbh.com
                     vertrieb@upgmbh.com - Tel: 0355/48554-0
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